One

9,8W / 770Im / 3000K / On/Off / Medium

40° / 285mm 6014 9

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehéause und Kihlkérper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken fir einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.

Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.
Befestigungszubehdr fiir verschiedene
Anwendungen erhéltlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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Y o CD @78 (trim version) Ausflihrungen

O .01 Wei8 / RAL 9010
@ .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

g)r 59014 Zubehor 12,5mm Decken (flush Einbau)

N 150x91x20mm
59038 Zubehor 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Die Ausschnittmafle gelten fiir Gipskartondecken. Fiir andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
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Daten geméaf3 Verordnungen
2019/2020/EU ergéanzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergéanzt durch
@ die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H
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