Beam

4,5W 7/ 350Im / 2700K / DALI / Medium 23° /

o75mm 60332

Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehér fir biindige Ausfiihrung separat

geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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Al Optional
59063 Unterputzzubehér (12,5 mm Decken)
176x17mm
59064 Unterputzzubehér (15 mm Decken)
105 176x19,5mm
59065 Unterputzzubehdr (25 mm Decken)
176x29,5mm
of s
o Fir die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich

bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmafe gelten fiir Gipskartondecken. Fiir andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten geméf3 Verordnungen

2019/2020/EU erganzt durch 2021/341|2019/2015/EU erganzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245L
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