0975
Surface/Pendant

26W / 2000Im / 3000K / On/Off / Diffuse /

595mm 62703

Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehause aus
eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder
strukturierter Lackierung und Diffusor aus
satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem
Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehor separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IKO7 | 230Vac | 50/60Hz
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Strom 2900Im 2000Im

Effizienz 112lm/W 63Im/W - fon +

LOR - 69% o -

UGR - <22 Gewicht
o -
g 0,95Kg
-cmw ---co-cm

] T Ausfihrungen
O .01 Weif3 / RAL 9010
@ .02 Schwarz / RAL 9005
& .10 Eloxiertes Aluminium
Obligatorisch
44070 Hangeleuchte Zubehor
©60x35mm
’.’ ; T 9 r 44060 Karer Sockel
| L e @60x35mm
11
e 132

o This page was generated on 2025-05-09. Click here for the latest version.
www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



https://om-light.com/de/produkt/o975-surface-pendant/62703

