One
Asymmetric Trimless

5,9W / 530Im / 3000K / On/Off /

Asymmetric / 854mm 6351 6

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehéause und Kihlkérper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.

Ein hochpréaziser Reflektor fir einen kontrollierten
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem héchste
Effizienz erzielt werden kann.

Separat geliefertes Einbauzubehor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

(O] ce

& 05 b Abstrahlwinkel
e 3000K Lichtquelle Leuchte . o Asymmetric
Leistung 5,9W 7,AW 7" /5
Anwendung
Strom 620Im 530Im o .
Effizienz 105Im/W 72lm/W P T FS
1600
LOR - 85%
2000
UGR - - Gewicht
% 15 [ 15 w
odfkim
a0 —o0-an
Dm Ausfihrungen

=40

— A

12,5/15/25

-— @54 —

o This page was generated on 2025-04-20. Click here for the latest version.

O .01 Wei8 / RAL 9010
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Obligatorisch

59039 Trimless-Zubehér (12,5 mm Decken)
155x18mm

59040 Trimless-Zubehor (15 mm Decken)
155x20mm

59041 Trimless-Zubehor (25 mm Decken)
155x30mm

Die Ausschnittmafe gelten fiir Gipskartondecken. Fiir andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten geméf3 Verordnungen

2019/2020/EU ergéanzt durch 2021/341 |2019/2015/EU erganzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560389
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