One
Adjustable Trimless

5,6W / 410Im / 2700K / DALI / Medium 40° /

254mm 63577

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehéause und Kihlkérper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.

Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal
schwenkbar um 355°.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und duf3erst schmalen
Lichtstrahls.

Separat geliefertes Einbauzubehor.

LED CRI>90 /7 >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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Obligatorisch

59039 Trimless-Zubehér (12,5 mm Decken)
155x18mm

59040 Trimless-Zubehor (15 mm Decken)
155x20mm

59041 Trimless-Zubehor (25 mm Decken)
155x30mm

Fir die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmafe gelten fiir Gipskartondecken. Fiir andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten geméf3 Verordnungen

2019/2020/EU erganzt durch 2021/341|2019/2015/EU erganzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560312H
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