Go
IP65

3,7W / 300Im / 3000K 7 On/Off / Flood 60° /

250mm 64 825

Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP65 | 100mA
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Eg 3000K Lichtquelle Leuchte

Leistung 3,7W 3,7W

Strom 395Im 300Im

Effizienz 107Im/W 81llm/W

LOR - 76%

UGR - <22

105+ 1050 Abstrahlwinkel
o e Flood 60°
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o This page was generated on 2025-03-12. Click here for the latest version.

Ausfihrungen

O .04 Mattweif
@ .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]
144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Die Ausschnittmafe gelten fiir Gipskartondecken. Fiir andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen
geliefert werden.

Daten geméf3 Verordnungen

2019/2020/EU ergéanzt durch 2021/341 |2019/2015/EU erganzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-30G1000-B-83
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