Aleixo

9,5W / 640Im / 3000K / DALI / Diffuse /

400mm 10116

Disefio: Eduardo Souto de Moura

Lampara de pared de luz indirecta y un haz estrecho
de luz directa.

Cuerpo de aluminio con acabado de pintura
electrostatica texturizada 100 % poliéster apto para
condiciones climaticas adversas.

Difusor acrilico antirreflejante.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentacion incluida.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz
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Y inm Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
® .03 Gris/RAL 9006
Para el envio especifico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-
light.com
oo}
=}
400 — 170 —=

o This page was generated on 2025-06-07. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419


mailto:support@om-light.com
mailto:support@om-light.com
https://om-light.com/es/producto/aleixo/10116

