LS
Wall-mounted

2,4W / 65Im / 5000K / 325x235x60mm

Disefio: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia de pared con cuerpo de
perfil de aluminio y acabado mate o de pintura
electrostatica texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrilica y pelicula
adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o
no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).
Autonomia de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentacién incluida.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

(O] ce

15904

e 50 W e e 1500 e P
0 Angulo de haz
e 000K Fuente de luz LLuminaria 160 _
1200 120 1200
Potencia 2,AW 3,1W
s 10
Aplicacion
Flujo 340Im 65Im
Eficiencia 142Im/W 21Ilm/W . e
Peso
LOR - 19% o w 1,5Kg
UGR - -
& 0 15+ - 150 e s
cdfkim
ecm ---co-cm
Y inm Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
€ .10 Aluminio anodizado
Obligatorio
N
T \ 16401
85 16411
16442
16452
16431
150 16421
16430
325 — B0 —

o This page was generated on 2025-04-20. Click here for the latest version.

www.om-light.com /

light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419


https://om-light.com/es/producto/ls-wall-mounted/15904

