inVision

46W* / 2720Ilm* / 2200K-5000K / DALI /

Medium 31° / 1200mm 601 28

Disefio: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostatica texturizada 100 %
poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios
individuales de superficie compleja para proporcionar
un punto focal a través de una abertura para iluminar
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentacién incluida.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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- - Aplicacion
Flujo 3760Im* 2720Im*
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Eficiencia 82lm/W 50Im/W . -
LOR - 72% 2340 Im
UGR - <10 20 Peso
1860 Im
2200K 3000K 5000K 0'6Kg
om L7 2B Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartén yeso. Para
otro tipo de material, péngase en contacto con: support@om-light.com
e

193 -

8 88 @ Z)=1

[
1200———

o This page was generated on 2025-04-21. Click here for the latest version.

www.om-light.com /

light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



mailto:support@om-light.com
https://om-light.com/es/producto/invision/60128

