One

5,6W* / 380Im* / 2200K-5000K / DALI /

Flood 56° / 685mm 601 80

Disefio: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostatica 100 % poliéster.

Opticas Lightcore para un haz de luz definido y
perfectamente controlado.

Sistema de empotrado facil con muelles de sujecion.
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentacién incluida.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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0} o "’ ™) Angulo de haz
b 2200K-5000K Fuente de luz LLuminaria Flood 56°
Potencia 5,6W* TW* N -
Aplicacion
Flujo 460Im* 380Im*
Eficiencia 82lm/W 54im/W T
LOR - 83% 420 Im
UGR - <16 380 Im Peso
360 Im
2200K 3000K 5000K 0.53
(I CD @78 (trim version) Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
Opcional
59014 Accesorio techos 12,5mm (instalacion flush)
150x91x20mm
59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acustico)
156x100x78mm
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Para el suministro especifico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartén yeso. Para
otro tipo de material, péngase en contacto con: support@om-light.com
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