u45s
Recessed trimless

32W / 2680Im / 3000K / On/Off / Diffuse /

2264mm 61 071

Disefio: Eduardo Souto de Moura

Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa
de perfil de aluminio con anodizado de 25
micrémetros, que ofrece la maxima resistencia
contra la corrosién, con acabado mate o de pintura
electrostatica texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de
enganche fécil y sistema de montaje doble: enrasado
o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de
pintura electroestatica texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentacion incluida.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz
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59023 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco
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g O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos
’-' "' Al } T | empotrables se instalen sélo después de haber elegido los productos
f ‘f o f . b R que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparacién de huecos
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techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las caracteristicas del
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de carton yeso. Para otro tipo de material, contactar con:
support@om-light.com
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