3t 3000k

H45
Pendant

54+40W / 4600+2760Im / 3000K / DALI /

Diffuse / batwing / 2271mm 621 97

Disefio: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con
carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado
de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz
directa y difusor transparente para luz indirecta con
sistema de enganche facil. Tapas de aluminio de 5
mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspension disponibles por separado.
Base de alimentacion de aluminio, cable de
alimentacién transparente (3x0,75 mm?) y cables de
suspension de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste
milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentacién incluida.
1P20 | 230Vac | 50/60Hz
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Leo Fuente de luz LLuminaria i Diffuse / batwing
10 w0 1200
Potencia 54+40W 65,8+47,1W 150
105 100 08¢
Aplicacion
Flujo 9800+4400Im 4600+2760Im
Eficiencia 151lm/W 65Im/W - fen
LOR - 52% hY 4
UGR - <25 Peso
a5 0 150 - 150 v s 7,9Kg
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Y inm Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
D € .10 Aluminio anodizado
Obligatorio
& 56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante
8 54034 Base transparente
o 260x35mm
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S Para el envio especifico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-
light.com
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