31 4000k

Tubo 70

20W / 2725Im / 4000K / On/Off / Diffuse /

1472mm 6264 2

Disefio: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo
tubular de policarbonato esmerilado resistente a los
impactos de 70 mm de diametro.

Tapas de policarbonato transparente con angulos de
instalacién marcados. Se suministra con
prensaestopas de plastico de 30 mm que

evita la condensacién dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentacién incluida.
IP67 | IKO8| 230Vac | 50/60Hz
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120 w0 1200
Potencia 20W 24,4W 150
105 100 105%
Aplicacion
Flujo 3775Im 2725Im
%0° %0° L]
Eficiencia 189Im/W 12Ilm/W - fen
LOR - 72% hY 4
UGR - <25 Peso
as 0 150 - 150 300 a5
cdfkim 1’7Kg
e ---co-cm
Y inm Acabados
.25 Esmerilado
Obligatorio
43707 Accesorio de superficie
43709 Accesorio colgante
Opcional
59058 Accesorio de acero inoxidable
r" (' 59059 Accesorio de pared
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i’ /-' Datos de conformidad con el Reglamento
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(UE) 201972015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia B
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