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Limite maximo de potencia total de los médulos
luminosos de 120W.

La fuente de alimentacién Intrack se instala en el
carril, a ras de los médulos luminosos.

Tenga en cuenta este espacio en el carril.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

C€
\
Image not found or type unkngwh Angulo de haz
Image not found or type urfgente de luz LLuminaria J i i
Potencia 150W -
) Aplicacién
Flujo - -
Eficiencia - -
LOR - -
UGR - - Peso
Mmm Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
Opcional
70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR
180x42x29mm
70045 Herramienta de extraccion de médulos
' 20x75mm
?‘;: 1 Obligatorio
) 70051 Base de techo lineal
1| | 150x40x31mm

- B ———= —— ) ———

o This page was generated on 2025-08-23. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



https://om-light.com/es/producto/sys-pendant/70054

