Sys
inVision module

6,9W / 440Im / 2700K / DALI / Medium 30° /

30Tmm 73016

Disefio: O/M + Bartenbach GmbH

Médulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta
perforada de aluminio con acabado de pintura
texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 /7 >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentacién incluida.
IP20 | 48Vdc

4> e

& o s st Angulo de haz
e 2700K Fuente de luz LLuminaria o - Medium 30°
Potencia 6,9W 8,6W = 7
Aplicacién
Flujo 600Im 440Ilm “ 0 b P
[ e
Eficiencia 87Im/W 51Im/W . T .
LOR - 73%
5000
UGR - <10
0 15+ - 150 %
cdfkim
eo-cu0 - - - co0-cam
Peso
D m Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
Opcional
70045 Herramienta de extraccién de médulos
20x75mm
-— 87— Datos de conformidad con el Reglamento
lEg - EE] r (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341y
ii - | 5‘1 48 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
[ J i L Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
201 -0 - luminosa de clase de eficiencia F

o This page was generated on 2025-08-04. Click here for the latest version.

Identificador del modelo 40535603421

www.om-light.com / mail light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



https://om-light.com/es/producto/sys-invision-module/73016

