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Limit

21W / 1980Im / 3000K / Diffuse / 880mm

62811

Conception : O/M

Module doté d'un boitier en profilé aluminium a
source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas
opaque.

Comprend un cable pour connecter les modules a
connecteur male et connecteur femelle.
Composants fournis séparément : alimentation,
variateur DALI, céble d'alimentation, cable
d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : <4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc

> ce

Leo Source lumineuse Luminaire
Puissance 1MW 21w

Flux 2370Im 1980Im
Efficacité 116lm/W 97Im/W
LOR - 84%

UGR - -

15 05 Angle du faisceau
o e Diffuse
75° 7
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Poids
30 15 o 15° 3 0,27Kg
y

cdfkim
——Co-c180 - - - -0

o This page was generated on 2025-04-19. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



https://om-light.com/fr/produit/limit/62811

mm Finitions

.25 Opaque

Included
Accessoires de montage O°
34x19x7mm

Obligatoire
18105 Cable d'alimentation
2x0,35mm? (0,5m)
! ! 18106 Cable d'alimentation

i = \ 2x0,35mm? (1m)

880 - 073 = 18820 Alimentation 16W
On/Off
18821 Alimentation 30W
On/Off
18822 Alimentation 55W
On/Off
18823 Alimentation 75W
On/Off
18824 Alimentation 150W
On/Off
18833 Variateur de LED DALI

o

O
—
©

Optionnel

18107 Cable d'extension
2x0,35mm? (1m)

18108 Cable d'extension
2x0,35mm? (5m)

18831 Accessoires de montage 45
45%19,5x20mm
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