inVision35
Surface/Pendant

52W / 3480Im / 2700K / DALI / Medium 31° /

1211mm 60663

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria saliente ou suspensa com corpo em
aluminio com pintura eletrostéatica texturada com
tinta 100% poliéster.

Topos em aluminio anodizado com acabamento mate
ou pintura electroestéatica texturada com tinta 100%
poliéster.

Corpo e espelho perfurado em aluminio com
acabamento de pintura texturada. Dotada da mais
recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35
revela-se uma solugéo discreta, capaz de assegurar
uma excelente distribui¢cdo de luz e conforto visual a
partir de uma fonte quase impercetivel.

Acessorios de fixacdo para versdo suspensa

encomendados separadamente.

LED CRI>90 /7 >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentacao incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

@ ce

0} o 105 Angulo de abertura
e 2700K Fonte de Luz Luminaria o - Medium 31°
Poténcia 52w 61,2W 7 s
Aplicacdo
Fluxo 4800Im 3480Im © o L
Eficiéncia 92Im/W 57Im/W . i .
LOR - 73%
5000
UGR - <10 Peso
00 15+ - 150 %
cdfkim 2'4Kg
eam ---co-cm
Y inm Acabamentos
O .01Branco / RAL 9010
@ .02 Preto / RAL 9005
Obrigatério
54036 Acessorio de suspens&o
56051 Base transparente DALI
260x35mm
/" ; * Para fornecimento especifico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
i 83 support@om-light.com
il
1
2N - 35 =

o This page was generated on 2025-04-21. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



mailto:support@om-light.com
https://om-light.com/pt/produto/invision35-surface-pendant/60663

