u3s
Surface/Pendant

20W / 1925Im / 4000K / On/Off / Diffuse /

1429mm 60836

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminaria saliente ou suspensa com corpo em perfil
de aluminio com anodiza¢do de maxima resisténcia a
corroséo de 25 microns em acabamento mate ou
pintura electroestatica texturada com tinta 100%
poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixacdo simples
por clipagem e duplo sistema de encaixe: a face ou
recuado.

Topos em aluminio com anodizacdo de maxima
resisténcia a corrosdo de 25 microns em acabamento
mate ou pintura electroestatica texturada com tinta
100% poliéster.

Acessorios de fixacdo fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentacéo.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz

D ce

03 . o os* Angulo de abertura
e 4000k Fonte de Luz Luminaria - - Diffuse
Poténcia 20w 24,4W 7 =
s Aplicacdo
Fluxo 3775Im 1925Im o .
Eficiéncia 189Im/W 79Im/W » N
LOR - 51%
UGR - <25 Peso
% 5 - 5 B 1,7Kg
odfkim
“—%0-cs0 —oo-am
mm Acabamentos

o This page was generated on 2025-06-06. Click here for the latest version.

O .01Branco / RAL 9010
@ .02 Preto / RAL 9005
& .10 Aluminio anodizado

Obrigatério

54036 Acessorios de suspensao
54034 Base transparente
260x35mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiéncia C

Identificador modelo 89603212, 89603217
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