Ue6o0
IP54 Surface

27W / 2500Im / 4000K / DALI / Diffuse /

1149mm 61 74 5

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminaria saliente com corpo em perfil de aluminio
com anodizac&o de méxima resisténcia a corroséo de
25 microns em acabamento mate ou pintura
electroestatica texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixac&do simples
por clipagem.

Topos em aluminio com anodizacdo de maxima
resisténcia a corrosdo de 25 microns em acabamento
mate ou pintura electroestatica texturada com tinta
100% poliéster.

Acessorios de fixacdo ndo incluidos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentacéo.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz
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Para fornecimento especifico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
[ {
v 3
i
i f
1149 -60-

o This page was generated on 2025-08-02. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



mailto:support@om-light.com
https://om-light.com/pt/produto/u60-ip54-surface/61745

