H45
Pendant

27+20W / 2440+1480Im / 4000K / DALI /

Diffuse / batwing / 1149mm 62209

Design: O/M

Luminaria suspensa direta e indireta com corpo em
perfil de aluminio com anodizacdo de méaxima
resisténcia a corrosdo de 25 microns com pintura
electroestatica texturada com tinta 100% poliéster.
Difusores em policarbonato fosco para luz direta e
transparente para luz indireta com fixacéo simples
por clipagem. Topos em aluminio de 5mm de
espessura. Circuitos independentes. Acessérios de
suspenséo disponiveis separadamente.

Base de alimentacdo em aluminio, cabo de

alimentacéo transparente (3x0,75mm?) e cabos de

suspensdo de 2m em aco de 1,5mm de espessura
(que permitem uma regulacéo milimétrica).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentacéo incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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O .01Branco / RAL 9010
@ .02 Preto / RAL 9005
D € .10 Aluminio anodizado
Obrigatério
& 56053 Pendant direct/indirect fitting acessory
S 56051 Clear base DALI
o 260x35mm
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= Para fornecimento especifico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
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