MGB
Pendant Direct/Indirect

23+45W / 850+1700Im / 2700K / DALI /

Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm 62382

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspensa com corpo em perfil de aluminio
com anodizac&o de méxima resisténcia a corroséo de
25 microns com pintura electroestatica texturada
com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrilico fosco com fixagéo simples por
clipagem.

Topos em aco com acabamento com pintura
eletrostatica texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrilico fosco para luz direta e luz indireta.
Acessorios de fixagdo encomendados
separadamente.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentacéo incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

D ce

135¢ 150° 165° 180 165¢ 150% 135¢ A
0 2700K . Angulo de abertura
Leo Fonte de Luz Luminaria o Diffuse Direct/
. w0 12 Indirect
Poténcia 23+45W 33+65W 150
106° 100 105°
Fluxo 2125+4250Im 850+1700Im -
%0 o Aplicacéo
Eficiéncia 94Im/W 26Im/W B . L T
LOR - 40% & A
UGR - <25
45 w 15 I3 ise e 45 Peso
odfkim
- an —o0-an 7Kg
Ym Acabamentos
O .01Branco / RAL 9010
@ .02 Preto / RAL 9005
0 @ .03 Cinzento / RAL 9006
Obrigatério
- 56051 Clear base DALI
= ©60x35mm
o 54081 Aluminium base DALI
g @60x37mm
Para fornecimento especifico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
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