Tubo Evo

29W / 2130Im / 3000K / DALI / Elliptical

22x47° / 1539mm 624 72

Design: O/M

Luminaria saliente com difusor tubular em
policarbonato transparente resistente ao choque e
sistema anticondensac&o constituido por uma valvula
gue impede a condensacéo no interior da luminaria
sem comprometer o elevado indice de protecéo da
mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicacéo
dos angulos de instalacéo.

Sistema 6tico com lente acrilica.

Equipada com cabo de 1 m (HO5RN-F) e bucim

" metalico.
Acessorios de fixacéo e ligador IP68 fornecidos em
separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentacéo incluida.
IP67 | IKO8| 230Vac | 50/60Hz

D ce

- o w5 o Angulo de abertura
e 000K Fonte de Luz Luminaria - e Elliptical 22x47°
Poténcia 29W 35,4W 7 25
; Aplicacdo

Fluxo 3240Im 2130lm N Ly -
Eficiéncia M2Im/W 60Im/W & Y
LOR - 66%
UGR B a3 Peso

a0 15 - 15 x

cdfkim 1’4Kg

e - co-em

Dm Acabamentos
.20 Transparente
Obrigatério

43707 Acessorio de fixagdo saliente

Opcional
43431 Ligador IP68
5 polos

-30 1535

Para fornecimento especifico de drivers "DALI 2" por favor contactar:

support@om-light.com
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