Limit

4,5W 7/ 440Im / 3000K / Diffuse / 310mm

62759

Design: O/M

Médulo com corpo em perfil de aluminio com fonte
de luz LED incorporada e difusor em acrilico fosco.
Inclui cabo para conectar médulos com conetor
macho e fémea.

Componentes fornecidos separadamente: fonte de
alimentacéo, regulador de fluxo DALI, cabo de
alimentacéo, cabo de extenséo e acessoérios de
fixagdo 45°.

Comprimento maximo da soma dos médulos: <4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc
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Dm Acabamentos
.25 Fosco

Included
Acessorios fixagdo O°
34x19x7mm

Obrigatério
18105 Cabo de alimentagédo
2x0,35mm? (0,5m)
18106 Cabo de alimentacéo
310 —23~ 2x0,35mm? (1m)
18820 Fonte de alimentacédo 16W
On/Off
18821 Fonte de alimentagdo 30W
On/Off
18822 Fonte de alimentacéo 55W
On/Off
18823 Fonte de alimentagéo 75W
On/Off
18824 Fonte de alimentac&o 150W
On/Off
18833 Regulador de fluxo DALI
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Opcional

18107 Cabo de extens&o
2x0,35mm? (1m)

18108 Cabo de extenséo
2x0,35mm? (5m)

18831 Acessorios fixacdo 45°
45x19,5%x20mm
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