Onit
Track (230v)

10W /7 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /

o45mm 63138

Design: O/M

Projetor ajustavel com corpo em aluminio para
instalacdo em calha trifasica.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e
330° na vertical.

Acessorios disponiveis separadamente e facilmente
aplicéveis apés a instalagéo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentagé&o incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

(O] ce

0} o st 1 Angulo de abertura
e 4000k Fonte de Luz Luminaria - - Spot 120
Poténcia 10w 12,5W 7" /5
Aplicacdo
Fluxo 1240Im 1110lm o o0 .
i
Eficiéncia 136lm/W 89Im/W - “° .
LOR - 0.82
10000
UGR - <13 Peso
3 15 I3 15 w 0,6Kg
odfkim
- an —o0-an
Cimm Acabamentos
O .01Branco / RAL 9010
@ .02 Preto / RAL 9005
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—d1— Para fornecimento especifico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
P 123 5 support@om-light.com
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Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341|2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiéncia F

Identificador modelo 2053560247H
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